
Τεχνικά φυλλάδια

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΤΡΟΦΟΔΟΣ ΙΑΣ

Αρθρωτοί ιστοί επιτήρησης 3 μέτρων

Μοντέλο PL01

Χαρακτηριστικά

PL01

Επισκόπηση

Αρθρωτός ιστός επιτήρησης 3m από γαλβανισμένο χάλυβα Ø76–114mm, με

ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες σχεδιασμό για επιτήρηση, κυκλοφορία και

βιομηχανική χρήση.

Αρθρωτοί ιστοί επιτήρησης 3 μέτρων Μέγεθος: επάνω Ø76 mm × κάτω Ø114 mm × πάχος 1.5 mm

Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ, ανθεκτικός στη διάβρωση για

εξωτερική χρήση

Ανθεκτική επιφανειακή επίστρωση που αντέχει στον άνεμο, στον

ήλιο και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Κατάλληλο για επιτήρηση, κυκλοφορία και βιομηχανικές

εφαρμογές



PL01

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Μοντέλο PL01

Υλικό ιστού φωτισμού Γαλβανισμένος χάλυβας Q235

Πάχος υλικού 1.5mm

Επάνω διάμετρος 76*1.5mm

Κάτω διάμετρος 114*1.5mm

Βάρος 13KG

Χρώμα Λευκό

Αξεσουάρ Ιστός

Αλεξικέραυνο

Συναρμολογούμενο αγκύριο θεμελίωσης

Συσκευασία 105*24*23cm

Προαιρετικό στήριγμα πλαισίου 60*60*10cm



Επικοινωνήστε μαζί μας
Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com
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